


Das Gerät
Der IR (Integrierte Reader) ist die kompakte Zusammenführung eines Multi
Tag Transponder Readers (z.B. Huf Tools MTR3 13,56) und eines Embed-
ded PC mit RTOS Betriebsystem.

Dieses 13,56 MHz Transponder Schreib-/Lesegerät ist ethernetfähig, besitzt
eine serielle RS232 Schnittstelle und verfügt als IR1 13,56 auch über digita-
le Ein- und Ausgänge für Steuerungsaufgaben.

Mit dem Ethernet Interface wird das Gerät WEB-fähig (es verfügt über
TCP/IP Stack, Webserver, FTP-Server, Telnet-Server).

Das Gerät ist frei unter C programmierbar. 
Das Multi Tag Transponder Schreib-/Lesegerät ist konzipiert für den indu-
striellen Einsatz.

Über externe Antennen werden mit der Trägerfrequenz 13,56 MHz Daten
auf Transponder übertragen und von ihnen gelesen.

Das Gerät ist kompatibel zu den Standards ISO 15693, ISO 14443 und I-
CODE. Die Standardisierung ermöglicht den Einsatz des Gerätes mit Trans-
pondern aller Hersteller.

Mit der Schutzklasse IP65 ist das Gerät auch für den Einsatz in rauen Um-
gebungen geeignet.
Die Triggereingänge ermöglichen ein besonders schnelles Lesen.

Die Varianten:
IR1 13,56 mit digitalen Ein-/ Ausgängen.
IR2 13,56 ohne digitale Ein-/ Ausgänge.

Der Einsatz

Die Netzwerkfähigkeit des Gerätes ermöglicht dezentrale Transponderdate-
nerfassung in der Logistik. 
In der Version IR1 13,56, mit digitalen Ein- und Ausgängen eignet es sich zur
Automation der Lenkung in Band- bzw- Fördersystemen oder für den Ein-
satz bei Zutrittskontrollen.

Angebunden über die Ethernet- oder RS232 Schnittstellen können Daten
auf die unterschiedlichsten Transpondertypen übertragen werden, z.B.
Schlüssel- oder Karten-Transponder, Transponder zur Tieridentifikation, zur
Warenträgeridentifikation in Transportsystemen etc..

Auch bei der Kennzeichnung werthaltiger und wartungspflichtiger Güter wie
z.B. Stanz- oder Spritzgusswerkzeuge findet der IR mittels seiner Vernetz-
barkeit häufig Verwendung. So können Wartungsdaten übermittelt und ge-
prüft oder auch Frei- und Abschaltungen von Anlagen organisiert werden.

Technische Daten:

Elektrische Werte
Trägerfrequenz: 13,56 MHz
Spannungsversorgung: 24V DC
Stromaufnahme: 3,0 A max.
Reichweite: antennenabhängig

bis zu 200mm

Anschlüsse im Industriestandard
Spannungsversorgung: 4 pol M12 Stecker
RS232 Interface: D-Sub 9 pol (IP 40)

5 pol 180 °
Dioden Buchse (IP 65)

Ethernet: RJ 45 Buchse
am Gerät (IP 40)
Kabelausführung 2m
mit RJ 45 Buchse (IP65 )  

Digital Ein-/Ausgang: 4 pol M8 Buchse
Antenne: 5 pol 180°

Diodenbuchse

Nur für IR1 125:
Digitale Ein-/Ausgänge: 16 x Eingang

8 x Ausgang

Abmessung
B x H x T =  34,6 x 108,6 x 216 mm

Über Details informieren die Datenblätter.

IR1 13,56/4, Datenblatt 7
IR2 13,56/4, Datenblatt 11
IR1 13,56/6, Datenblatt 8
IR2 13,56/6, Datenblatt 12

Bestellinformationen:

Gerät Art.Nr.
mit Schutzklasse IP40:
IR1 13,56/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117810
IR2 13,56/4 (ohne digitale E/A). . . . 117815

mit Schutzklasse IP65:
IR1 13,56/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117811
IR2 13,56/6 (ohne digitale E/A). . . . 117816

Bei Bestellungen bitte immer die Gerätebezeichnung 
und die Artikelnummer angeben.
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